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         气缸式气动控制阀 

特点（S16FGBH-PC） 

适用于蒸汽、气体、水、油、热媒介质系统中的温度、压力、流量、液位的精确控制，尤其适合以下工况： 

恒温控制（烘干机、散热器、水箱等）；蒸汽自动减压；需要同时控制温度和湿度的工况。 

1. 独有的发明设计，实现了利用角行程气缸和定位器配套使用，即可达成阀门的控制性能，

确保了该阀既有波纹管截止阀的密封性能，又有控制阀的调节性能。 

2. 执行机构为角行程气缸，阀门不会产生误动作，可以完全切断介质，解决了传统直行程气

动薄膜机构控制阀关不住、小信号误动作的问题。 

3. 控制阀各部件可以轻松更换，易维护。 

4. 流量特性：等百分比控制。 

5. 输入信号：4~20mA 

6. 配置 I/P 电气式阀门定位器，配置空气减压过滤装置。 

7. 自带定位结构的活动阀瓣能够及时复位，从本质上解决了控制阀常见 

的偏、卡、漏等现象，确保密封性能。 

8. 在确保等百分比流量特性的前提下，完全切断时采用平面密封，克服了锥面或线密封的一

些磨损大、寿命短等常见问题，确保长效反复开关操作时的密封性能。 

9. 三重密封：波纹管密封、保护性填料密封、全开位置的阀杆锥面密封，确保零泄漏，永久

性填料无需更换。波纹管结构保证阀杆快速准确动作，零泄漏，确保精确的控制流量、温

度或压力。 

10. 独特的波纹管与阀瓣一体化组件，使波纹管与阀杆分离，有效防止因过度开关使波纹管断裂或因焊接缺陷而造成

波纹管穿孔等常见故障发生。 

11. 阀瓣和阀座的司太立（Stellite）硬质合金面，研磨成镜面，确保良好密封。 

12.对于需要同时控制温度和湿度的工况，可以增加一组信号相互切换，使阀瓣停留在需要的任意开度位置。 
 

 
规格 
 

型号 S16FGBH-PC 

口径（mm） DN15~100 

连接方式 PN16 法兰 

最大工作压力（MPa） 1.6 

最大工作温度（℃） 350 

 

Kv 值（Kv Valve）  外形尺寸（Dimension） 

注：阀的 Kv 值可根据用户具体需求而特别订制。 

DN 
mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 

inch 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 

Kv 值 
0.04~0.063,0.1~0.25,0.4~0.63 

,1.0,1.6,2.5,4.0,6.5,10 
6.3,10,16

10, 

25 

16, 

40 

25, 

63 

40, 

100 

63, 

160 

L(mm) 130 150 160 180 200 230 290 310 350 

L1(mm) 299 307 307 346 346 346 349 365 410 

H(mm) 580 605 620 757 777 810 851 946 1030 

H1(mm) 532 552 562 687 700 727 758 846 912 
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①Way’s 波纹管截止阀      ②Way’s 过滤器    ③Way’s 气缸式气动控制阀      ④Way’s 汽水分离器  

⑤Way’s 自由浮球式疏水阀     ⑥Way’s 对夹式止回阀  ⑦压力表   ⑧安全阀 

 
 
材料表 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
技术参数标准 

 

S16FGBH-PC 气动控制阀应用实例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序号 名称 材料 
序

号 
名称 材料 

1 阀体 铸钢 9 定位块组件 — 

2 阀座 
不锈钢+ Stellite 10 支架 20# 

碳钢+ Stellite 11 传动连接板 45#  

3 阀瓣 13Cr + Stellite 12 气缸固定板 45# 

4 波纹管 
不锈钢（SUS316L）

双层或三层 
13 气缸 双作用 

5 
中法兰密

封垫 
金属缠绕垫 14 气管 紫铜管 

6 阀杆 13Cr 15 定位器支架 A3 

7 填料 石墨+金属丝 16 定位器 4~20mA 输入

8 填料压盖 铸钢    

所选 

型号 
尺寸 

压力

等级 

材质及工艺方法 执行 

机构 
标准 

阀体 阀杆 阀瓣 阀座 阀杆密封 

S16FGBH-
PC 

DN15~

100 
PN16 铸钢 13Cr 

13Cr +司太立硬
质合金+镜面抛光

独立阀座 
不锈钢/碳钢 +司
太立硬质合金 +镜

面抛光 

双层
SUS316L
波纹管  

双作用

角行程

气缸 

GB/T42

13-2008

蒸汽

S25FGB
SP25

S16FGBH

(DN25)

S16FGBH

(DN25)

S16FGBH

(DN25)
WY80F-10

(DN25)
Ck16

(DN25)
S25FT

(DN25)

S25FT,100目

排放管，接至

安全排放区域

压力

传感器

压力控制器
4-20

S25FGBS16FGBH-PC 去车间

使用气动控制阀的减压站 

1

2

3

4
5

6
7

8
9

10

11
12
13

15
14

16

H

H
1

L1

L
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①Way’s 波纹管截止阀       ②Way’s 过滤器    ③Way’s 气缸式气动控制阀      ④自由浮球式疏水阀  

⑤Way’s 对夹式止回阀     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  Way’s 波纹管截止阀      ②Way’s 过滤器     ③Way’s 先导式减压阀      ④Way’s 汽水分离器  

⑤Way’s 自由浮球式疏水阀     ⑥Way’s 对夹式止回阀  ⑦Way’s 气缸式气动控制阀   ⑧压力表    ⑨安全阀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

S16FGBH

(DN25)
S16FGBH

(DN25)

WY42F-5

(DN25)

CK16

(DN25)

S16FGBH

(DN25)

S25FT

(DN25)

  烘箱1

（散热器）

温度

传感器

  烘箱2

（散热器）

……烘箱N

（散热器）

S16FGBH S16FGBH

S16FGBH

S25FT
S16FGBH-PC

温度

传感器

温度控制器
4-20

S16FGBH S16FGBH

S16FGBH

S25FT
S16FGBH-PC

S16FGBH

(DN25)

S16FGBH

(DN25)
WY42F-10

(DN25)

CK16

(DN25)

S16FGBH

(DN25)

S25FT

(DN25)

……疏水组

蒸汽

4-8bar

温度控制器
4-20

公共冷凝水回收管

S25FT

(DN25)

S16FGBH

(DN25)
S16FGBH

(DN25)

WY42F-5

(DN25)

CK16

(DN25)

S16FGBH

(DN25)

使用气动控制阀的温控式换热器 

使用气动控制阀的管壳式换热器 

S16FGBH

WY80F

S16FGBH

DPR16S25FT
S16FGBH

SP25

S16FGBH

S16FGBHS25FCS16FGBH

I/P定位器

温度传感器

S16FGBHS16FGBH S25FC

S16FGBH

WY80F

S16FGBH

S16FGBH-PC
建议安装距离至少为15倍管径或不小于1米

控制器 4-20mA


